
КАЛЬМАСТОП 
Состав для ликвидации напорных течей 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Описание и Характеристики 

 

Для оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних стен 

Однокомпонентный сверхбыстротвердеющий гидроизоляционный 
состав на основе специальных цементов. Предназначен для 
оперативной ликвидации активных протечек. Разрешено использование 
в резервуарах с питьевой водой. 

ТУ 5745-010-54282519-2008 
 
Экспертное заключение № 04Э.0312.252 от 13.03.2012 
 
Свидетельство о государственной регистрации  
№ BY.70.06.01.008.Е.003496.07.17 от 25.07.2017 г. 

 

 

Описание: 
Сухая смесь, состоит из различных цементов, подготовленного песка определенной гранулометрии и 
комплекса запатентованных химически активных реагентов. 
 

Назначение: 
Быстротвердеющий состав предназначен для оперативной ликвидации протечек внутренних и внешних 
стен, трещин и швов в бетонных и кирпичных конструкциях, тоннелях, резервуарах. Позволяет 
ликвидировать протечки при постоянном притоке воды. 

 
 
№ Наименование показателя Значение Методы испытаний 

1 Внешний вид 
Сыпучий порошок 

серого цвета 
п. 4.2 ТУ 5745-009-
54282519-2008 

2 
Максимальная крупность заполнителя, 
мм, не более 

0,63 ГОСТ 8735-88 

3 Время перемешивания 
40-60 с 

(в зависимости от 
количества) 

- 

4 Начало схватывания, мин 1-1,5 ГОСТ 310.3-76 

5 Конец схватывания, мин 2 ГОСТ 310.3-76 

6 

Прочность при сжатии, МПа, не менее, 
через 
1 час 
28 суток 

10 
35 

ГОСТ 310.4-81 



№ Наименование показателя Значение Методы испытаний 

7 
Адгезия к бетонной поверхности, МПа, 
не менее 

2 ГОСТ 31356-2007 

8 Водонепроницаемость, марка, не менее W12 ГОСТ12730.5-84 

9 Морозостойкость, марка, не менее F1300 ГОСТ 5802-86 

10 Количество воды на 1 кг смеси, мл 190-200 
п. 4.1.3 ТУ 5745-009-
54282519-2008 

11 Расход, кг/дм3 1,5 
п. 7.1 ТУ 5745-009-
54282519-2008 

12 Температура применения, °С, не ниже +5 
п. 7.1 ТУ 5745-009-
54282519-2008 

13 Температура эксплуатации, °С -60÷+130 
п.6.1. ТУ 5745-009-
54282519-2008 

14 
Гарантийный срок хранения, мес., не 
более 

6 
п. 5.2.2 ТУ 5745-009-
54282519-2008 

15 Фасовка, кг 
Ведра пластиковые по 3 

кг 
п.1.4 ТУ 5745-009-54282519-
2008 
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